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Описание

Преимущества

Технические данные

Конструкция

Кондиционер-доводчик ECOcool тип SEC изобретён для обогрева или кондиционирования помещений 
в промышленных, торговых, спортивных, а также домашних объектах.

•	 9 величин мощности нагрева,
•	 6 скоростей вращения вентилятора,
•	 очень низкий уровень шума,
•	 диапазон производительности воздуха от 105 м3/ч до 1.500 м3/ч,
•	 низкий уровень расхода электрической энергии двигателя вентилятора,
•	 теплообменник основного питания (в двухтрубной системе) может быть в версиях 3- или 4-рядных,
•	 диапазон потребляемой мощности в режиме кондиционирования - 3-рядный теплообменник от 0,59 кВт до 6,74 кВт,
•	 диапазон потребляемой мощности нагрева - 3-рядный теплообменник от 0,76 кВт до 9,06 кВт,
•	 диапазон потребляемой мощности в режиме кондиционирования - 4-рядный теплообменник от 0,67 кВт до 7,60 кВт,
•	 диапазон потребляемой мощности - 4-рядный теплообменник от 0,82 кВт до 10,08 кВт,
•	 дополнительный теплообменник основного питания (система 4-трубная) может быть версия 1- или 2-рядовая,

•	 возможность работы при сопротивлении течения воздуха до 50 Па,
•	 очень лёгкий способ монтажа,
•	 лёгкий доступ для сервиса.

КОРПУС - изготовлен из оцинкованной листовой стали, ударопрочный. Легко 
снимается, чтобы быстро попасть внутрь устройства.
Приточная вентиляция находящаяся в верхней части корпуса имеет неизменяемые 
направляющие воздуха.
ВЕНТИЛЯТОР - ультратихий, проходит статическую и динамическую балансировкy 
с алюминиевыми лопатками, монтирован непосредственно на валу.
ДВИГАТЕЛЬ - однофазный двигатель, скорость вращения составляет - шесть. 
Класс защиты двигателя IP20.

Модель

Влагокоёмкость Расход энергии

3 ряда 4 ряда 4Т ряда 3-4Т/2Т ряда Вт A

1 0,5 0,7 0,2 0,4 33 0,16

2 0,6 0,8 0,2 0,4 40 0,18

3 0,9 1,3 0,3 0,6 49 0,23

4 0,9 1,3 0,3 0,6 57 0,26

5 1,3 1,7 0,4 0,8 61 0,27

6 1,6 2,2 0,5 1,0 88 0,39

7 1,7 2,4 0,5 1,0 103 0,47

8 1,9 2,8 0,6 1,2 130 0,58

9 1,9 2,8 0,6 1,2 176 0,78
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