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Мы благодарны, что Вы выбрали продукт фирмы ECO CALORIA!!!  

Мы рады, что можем причислить Вас в круг наших Клиентов и надеемся, что Вы будете довольны 

с пользования наших кондиционеров-доводчиков. Соблюдение этой инструкции, провождении 

установки и консервации квалифицированным Персоналом гарантирует правильную и безопасную 

работу кондиционеров-доводчиков.  

Несоблюдение указаний Производителя приводит к потере гарантии устройства. 

1.1  Общие сведения 

 

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ УСТРОЙСТВА ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ! 

Для правильной и безопасной эксплуатации устройства - Установщик, Пользователь и Pеставратор 

обязаны соблюдать все предписания, которые содержит настоящая инструкция.  

Инструкцию необходимо хранить в сухом месте предохраняя еѐ от уничтожения. Инструкцию 

необходимо хранить для повторного обращения к этому документу. 

Необходимо тщательно ознакомиться с информацией, которая находится в инструкции, так как это 

очень важно для успешной установки устройства, для позднейшего использования и консервации. 

 

Кондиционер-доводчик ECOcool тип SEC запроектирован 

и изготовлен для обогревания или охлаждения объектов таких 

типов как: промышленные, торговые и спортивные. 

Устройство не может быть использовано: 

- снаружи, 

- во влажных помещениях, 

- в опасных зонах, 

- в коррозионной среде. 

Убедись, что зона, в которой устанавливается устройство не 

содержит веществ, которые вызывают коррозию алюминиевых 

ламели. 

Устройство подключено к источнику питания горячей и холодной 

воды в зависимости от времени года и потребностей 

Пользователя. 

Устройство не может быть использовано детьми и лицами без 

соответствующих знаний.  
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1.2 Конструкция 

 

 

 

 Кондиционер-доводчик ECOcool тип SEC состоит из: 

 

КОРПУС  

Корпус аппарата изготовлен из оцинкованной листовой стали, 

ударопрочный. Легко снимается, чтобы быстро попасть внутрь 

устройства. 

Приточная вентиляция находящаяся в верхней части корпуса 

имеет неизменяемые направляющие воздуха. 

 

ВЕНТИЛЯТОР  

Ультратихий, проходит статическую и динамическую 

балансировкy с алюминиевыми лопатками, монтирован 

непосредственно на валу. 

 

ДВИГАТЕЛЬ 

Однофазный двигатель скорость вращения составляет - шесть. 

Класс защиты двигателя IP20. 

 

ТЕПЛООБМЕННИК 

Изготовлен из алюминиевых, ребристых труб. 

Теплообменник состоит из двух ½” подключений, которые 

находятся с левой стороны устройства. В зависимости от нужд 

Клиента может оно находится с правой стороны, а также можно 

его легко переносить с одной на другую сторону. 

 

Отвод конденсата изготoвлен из пластической массы, форма 

буквы L. 

Фильтры имеют возможность регенерации. 

Все устройства имеют заводскую табличку, которая 

информирует о: мощи устройства, источнике питания и данных 

Pаспределителя. 

TECH Company  Sp. z o.o. 

ul. Zgodna 2 

27-200 Starachowice 

model:  

SEC 1.4-2T 

230 V ~; 50 Hz;                max 

33W 
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1.3 Транспорт 

  

Устройство поставляется в картоне. 

После разгрузки необходимо проверить устройство с точки 

зрения повреждения или несовместимости модели. 

В случае повреждения устройства или не соответствия 

серийного номера - необходимо связаться с Pаспределителем 

сообщая серийный номер и модель. 

Картон содержит: 

- устройство, 

- техническую документацию. 
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1.4 Общие указания 

Кондиционер-доводчик ECOcool тип SEC произведѐн для охлаждения или отопления помещений 

и должен быть использован только с этой целью. Производитель или Распределитель не несѐт 

ответственности за ущерб, вызванный в следствие неправильной эксплуатации устройства. 

Производитель не несѐт ответственности за ущерб, вызванный в следствие необоснованного 

вмешательства в устройство. 

Не трогайте устройствo влажными частями тела. 

Всегда необходимо выключать электропитание устройства перед исполнением каких-либо действий 

или консервации. 

Никогда не исполняйте действий связанных с вмешательством в устройство без предварительного 

ознакомления с руководством. 

Никогда не дѐргайте и не крутите питательного провода. Никогда не тяните и не переходите по 

проводу, не давите, нельзя дырявить провода при помощи гвоздей и т.д. Повреждение провода 

может привести к короткому замыканию или травмам. 

Нельзя забрызгивать устройствo струѐй воды – это может привести к поражению электрическим 

током или повреждению устройства. 

Никогда не вкладывайте никаких объектов в впуск воздуха – это может привести к ущербом 

и повреждению устройства. 

Никогда не удаляйте защитных элементов без преждевременного выключения устройства oт 

источника питания. 

Нельзя устанавливать оборудованиe в влажных и пыльных помещениях, в условиях агрессивной 

среды или снаружи. 
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1.5  Принципы безопасности 

 До начала каких-либо действий при устройстве 

убедитесь, что: 

 устройство отключено от электрического                        

питания, 

 питательный клапан закрыт. 

Aварийный выключатель должен быть 

установлен вблизи устройства, в доступном 

месте. 

Не подвергайте устройство воздействию горючих 

газов. 

При извлечении устройства работайте 

в защитных рукавицах. 

Убедитесь, что устройство имеет заземление. 

Устройство с весом 30 кг можно поднимать 

в одиночку, если  весит больше необходимо 

обратиться за помощью. 

Устройство поднимайте медленно. 

 

Вентилятор может достигать скорость 1.000 

об/мин. 

 

Никогда нельзя отклеивать заводской таблички. 

Если заводская табличка повреждѐнa или 

неразборчивa попросите новую. 

Если фильтр требует oчистки или обмена - 

убедитесь, что он правильно установлен после 

перезагрузки устройства. 

 

ВЫКЛ. 
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1.6  Параметры работы 

 

Макс. температура теплоносителя – 85 ˚C 

Мин. температура хладагента - 5 ˚C 

Макс. давление работы - 10 бар 

Питание - 230 В - 50 Гц 

 

МОДЕЛЬ MV - вертикальная установка  

 

ВЕС (кг) 

 Вес с упаковкой Вес без упаковки 

МОДЕЛЬ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ряды 

3-2T 14 16 21 22 24 25 30 39 40 13 14 18 19 21 22 26 35 36 

3-4T 15 19 27 28 30 31 37 47 48 14 17 24 25 27 28 33 43 44 

3-4T/2T 15 22 33 34 36 37 44 55 56 14 20 30 31 33 34 40 51 52 

4-2T 14 18 24 25 27 28 34 45 46 13 16 21 22 24 25 30 41 42 

4-4T 15 21 29 30 32 33 40 52 54 14 19 26 27 29 30 36 48 50 

 

ВЛАГОЁМКОСТь 

 ВЛАГОЁМКОСТь 

МОДЕЛЬ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ряды 

3 0,5 0,6 0,9 0,9 1,3 1,6 1,7 1,9 1,9 

4 0,7 0,8 1,3 1,3 1,7 2,2 2,4 2,8 2,8 

4T 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 

3-4T/2T 0,4 0,4 0,6 0,6 0,8 1,0 1,0 1,2 1,2 

 

РАСХОД ЭНЕРГИИ 

 РАСХОД ЭНЕРГИИ 

МОДЕЛЬ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

230 B/ 

50 Гц 
W 33 40 49 57 61 88 103 130 176 

A 0,16 0,18 0,23 0,26 0,27 0,39 0,47 0,58 0,78 
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1.7 Подключение системы водоснабжения 

Макс. давление - 10 бар. 

Всегда пользуйтесь двумя ключами для подключения. 

Отвинтите 4 винта крепления катушки к раме и удалите катушку. 

Отвинтите 2 винта крепления перегородки к катушке и удалите их вместе с изоляцией покрывающею 

катушку. 

Отсоедините провода, отвинтите винты крепления терминала и снимите его. 

Удалите формы вырезанные из рамки. 

Установите перегородку внизу и удалите катушку. 

Прикрепите функциональный распределитель и терминал на противоположной стороне по 

сравнению с соединением. 

Подключите электрические провода согласно диаграмме. 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Рекомендуется крепление дюкера на проводе отводящий 

конденсационные воды. Смонтируйте провод отводящий 

конденсационную воду подходящего диаметра, со спадом 3%, так 

чтобы не появлялись препятствия в водном отводе конденсата. 

Если другой теплообменник закреплен - в ситуации замены стороны 

питания, необходимо поступать так как описано выше. 

Подключите отвод к системе отвода дождевой воды. 

Если устройство используется для охлаждения - необходимо 

изолировать трубы и клапаны, чтобы избежать конденсации 

конденсата. 

В летнeм сезоне и в моменте неиспользования кондиционера-

доводчика, необходимо отсечь водоснабжение, чтобы избежать 

поток конденсата за пределами устройства. 

Если дополнительный лоток конденсата используется, должен быть 

закреплѐн к боку рамы, a отводную трубу конденсата закрепить 

с первой. 

Течение воздуха может быть изменено через обращение решѐтки 

выпуска воздуха во всех версиях.  

 

 

 

 

 

ВХОД 

ВЫХОД 
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1.8 VBP - трѐхходовой клапан 

 

Набор клапанов управления: трѐхходовой клапан, ON-OFF, с электрическим двигателем 

и монтажный набор для регуляции возвратного клапанa (опционное). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Размеры Клапан 

Запорный 

клапан 

Модель A B C D E DN Ø Kvs DN Ø Kvs 

1-5 25 85 190 290 105 15 1/2" 1,6 15 1/2" 2 

6-7 25 85 190 290 105 20 3/4" 2,5 15 1/2" 2 

8-9 50 120 185 290 105 20 3/4" 2,5 15 1/2" 2 

ВЫХ. ВЫХ. 

ВХ. ВХ. 

ДИАПАЗОН ± 10 мм 

ДНО 
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1.9 VBA - вспомогательный трѐхходовой клапан 

 

Набор клапанов управления: трѐхходовой клапан, ON-OFF, с электрическим двигателем 

и монтажный набор для регуляции возвратного клапанa (опционное). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Размеры Клапан 
Запорный 

клапан 

Модель A B C D E DN Ø Kvs DN Ø Kvs 

1-7 120 195 240 340 ---- 15 1/2" 1,6 15 1/2" 2 

8-9 135 200 235 330 ---- 15 1/2" 1,6 15 1/2" 2 

ВЫХ. ВЫХ. 

ВХ. 
ВХ. 
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1.10 VSD – упрощенный набор трѐхходового клапана 

Tрѐхходовой клапан (ON-OFF) с электрическим двигателем и монтажным набором.  

 

 

 

 

 

 

 ДИАМЕТР    

 Главный Боковой Клапан 

Модель A1 A2 B1 B2 DN Ø Kvs 

1-5 152 270 185 330 15 1/2" 1,6 

6-7 152 268 185 330 20 3/4" 2,5 

8-9 177 270 210 327 20 3/4" 2,5 

 

 

ТЕЧЕНИЕ ВОДЫ л/ч 
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1.11 Стопорный и вспомогательный двухходовой клапан V2 

 

Набор клапанов управления: двухходовой клапан, ON-OFF, с электрическим двигателем 

и монтажным набором (опционное). 

 

 

 

 

 

 Размеры 
Запорный 

клапан 

Модель A B C D E F G H DN Ø Kvs 

1-5 149 41 180 386 186 103 239 456 15 1/2" 1,7 

6-7 150 43 181 438 186 103 239 456 20 3/4" 2,8 

8-9 176 40 175 422 210 104 237 440 20 3/4" 2,8 

 

ТЕЧЕНИЕ ВОДЫ л/ч 

ВХОД 

ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

ВЫХ. 

ВЫХ. 
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1.12 Электрическое подключение 

 

ВНИМАНИЕ: до начала электрического подсоединения необходимо убедиться, что устройство 

отключено от источника питания. 

ВНИМАНИЕ: электрическое соединение, установка аппарата и всех остальных аксессуаров 

проводятся только квалифицированным Монтажником. 

Соединение необходимо провести согласно правилам обязывающим в данном регионе или стране, 

в которых будет устанавливаться устройство. 

Убедитесь, что технические параметры соответствуют с данными питания единицы 

представленными на заводской табличке. 

Убедитесь, что электрическая сеть приспособлена к подключению дополнительной нагрузки 

принимая во внимание питание установленной единицы и устройств подключенных к электросети. 

Работа единицы при другом напряжении, чем указано на заводской табличке вызывает еѐ потерю. 

 

 

 

СКОРОСТЬ 

3 СКОРОСТИ 
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1.13 Схема подключения командо-контроллера без термостата 
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1.14 Схема подключения командо-контроллера с термостатом 
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Кондиционер-доводчик SEC 

1.15 Схема подключения командо-контроллера без термостата 

с переключателем скорости вращения вентилятора 
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1.16   Очистка и консервация 

Устройствo сконструированo так, что гарантируeт длительную безаварийную работу. 

Очень важно выполнять программу консервации и периодических проверок устройства. Программа 

консервации была разработана так, чтобы обеспечить поддержание устройства в идеальном 

состоянии и обеспечить соответствующее качество воздуха. Термины следующих  инспекций 

и сервиса в значительной степени зависят от условий, в каких работает устройство. Наиболее 

неблагоприятные условия выступают, когда воздух содержит фабричные загрязнения, соли, 

химические средства и пыль. 

 

ВНИМАНИЕ: 

Перед началом oчистки устройства необходимо его отключить от электрического питания. 

Не поливайте устройствo водой. Это может привести к поражению током и повреждению 

устройствa. 

Не пользуйтесь горячей водой, агрессивными чистящими средствами. Используйте для oчистки 

мягкие тряпочки.  

Если возможно - избегайте пребывание третьих лиц во время консервации. 

 

ВЕНТИЛЯТОP 

Не требует консервации. 

ТЕПЛООБМЕННИК 

Не требует консервации. 

ФИЛЬТР 

При помощи соответствующих приборов извлеките фильтр. 

Регулярно чистить пылесосом или легко встряхивать. 

Когда фильтр сильно грязный, а детальная oчистка не возможна - поменяйте фильтр. 

Чтобы заказать заменяемые части всегда сообщайте номер устройства и точно описывайте часть, 

которую хотите заказать. 

TECH Company Sp. z o.o. 27-200 Starachowice, ul. Zgodna 2 

tel./fax.: +48 41 273 12 10 

office@ecocaloria.com  www.ecocaloria.com 

       Владелец марки  

mailto:office@ecocaloria.com
http://www.ecocaloria.com/

